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KPC132ZCP 
AV-Tech

1/3” CCD AV-Tech  0,6 lx/F1,2; 500TVlinii; obiektyw: 3,6mm; 
ob.kopu
kowa

C 97,00 119,31

KPC133ZCP 
AV-Tech

1/3” CCD AV-Tech  0,6 lx/F1,2; 500TVlinii; obiektyw: 3,6mm; 
kopu
ka; diody IR

C 120,00 147,60

KPC136ZCP  
AV-Tech

1/3” CCD AV-Tech  0,6 lx/F1,2; 500TVlinii; obiektyw: 3,6mm;  
diody IR, uchwyt � cienno-sufitowy

C 145,00 178,35

KPC139ZCP / 
AV-Tech

1/3” CCD Panasonic  0,3 lx/F1,2; 520TVlinii; obiektyw: 3,6mm; 
zewn.; diody IR

C 150,00 184,50

SM-652D 0,05lx/F1,2; 550TVlinii; 3,6mm/F2.0; kopu
owa; 1/3” SONY 
SUPER HAD II CCD DSP;  3-osiowa regulacja ustawienia kamery 
(mo� liwo��  monta� u na � cianie)

A 199,00 244,77

SM-652D       
(2,3-6)

0,05lx/F1,2; 550TVlinii; kopu
owa; 1/3” SONY SUPER HAD II 
CCD DSP; obiektyw korea� ski zmiennoogniskowy w zakresie 
2,3-6mm, ZOOM sterowany manualnie, 3-osiowa regulacja 
ustawienia kamery (mo� liwo��  monta� u na � cianie)

A 265,00 325,95

SM-652D OSD 
(2,3-6)

0,05lx/F1,2; 600TVlinii ; kopu
owa; 1/3” SONY SUPER HAD II 
CCD DSP; obiektyw korea� ski zmiennoogniskowy w zakresie 
2,3-6mm, ZOOM sterowany manualnie, 3-osiowa regulacja 
ustawienia kamery (mo� liwo��  monta� u na � cianie); MENU OSD; 
SBLC (Super Back Light Compensation), DNR - redukcja szumów, 
wycinanie drga�  obrazu, AGC, ATW, pobór pr� du 150mA/1.8W, 
zasilanie DC12V

A 289,00 355,47

BCS-165DF
NOWO�� !!!

Kam. Kol. kopu
owa Dzie� /Noc, CCD1/3", rozdzielczo��  600 linii 
w kolorze (650 linii w trybie B/W), czu
o��  0.05 lux, obiektyw 
3.8mm z asferyczn�  soczewk� , SBLC (Super Back Light 
Compensation), DNR - redukcja szumów, 3-axis (regulacja w 3 
osiach), wycinanie drga�  obrazu, AGC, ATW, pobór pr� du 
150mA/1.8W, zasilanie DC12V

B 220,00 270,60

AVC-442A
SONY Effio!!!

Kamera kolorowa kopu
kowa, przetwornik 1/3" CCD, procesor
SONY Effio DSP, rozdzielczo��  650 linii, czu
o��  0.05lux/F1.4,
obiektyw 6mm, BLC, AES, AI, ATW, pobór pr� du 70mA, zasilanie 
12V

C 190,00 233,70

Cennik hurtowy elementów CCTV
wa� ny od 10.02.2010 – aktualny cennik detaliczny dost� pny jest na stronie: www.samal.pl

Cennik obowi� zuje przy p
atno� ci gotówk�  lub w formie przedp
aty na konto na podstawie faktury PROFORMA.

  Kamery kolorowe z obiektywem; zasilane 12VDC

  
Cena (z
)

  SAMAL Sp. z o.o.
  ul. Samarytanka 23
  03-592  Warszawa

 www.samal.pl   biuro@kamery.com.pl  NIP: 113-265-70-22

Wewn� trzne
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AVC-452A 
SONY Effio!!!

Kamera kolorowa tubowa z promiennikiem, przetwornik 1/3" CCD, 
procesor SONY Effio DSP, rozdzielczo��  650 linii, czu
o��  
0.1lux/F2.0 (0lux z w
. IR), 21 diod IR, zasi� g promiennika
15m, obiektyw 3,6mm, AES, ATW, AI, pobór pr� du 70mA (bez
IR), 270mA (w
. IR), zasilanie 12V

C 230,00 282,90

AVC-462A 
SONY Effio!!!

Kamera kolorowa tubowa z promiennikiem, przetwornik 1/3" CCD, 
procesor SONY Effio DSP, rozdzielczo��  650 linii, czu
o��
0.05lux/F1.4 (0lux z w
. IR), 35 diod IR, zasi� g promiennika
25m, obiektyw 6mm, AES, ATW, AGC, AI, pobór pr� du 70mA
(bez IR), 400mA (w
. IR), zasilanie 12V

C 270,00 332,10

AVC-482A 
SONY Effio!!!

Kamera kolorowa kopu
kowa, przetwornik 1/3" CCD, procesor
SONY Effio DSP, rozdzielczo��  650 linii, czu
o��  0.05lux/F1.4,
obiektyw 3.8-9.5mm, AES, AI, ATW, pobór pr� du 70mA,
zasilanie 12V

C 253,00 311,19

BCS-365DVF Dzie� /Noc, CCD1/3", rozdzielczo��  600 linii w kolorze (650 linii 
w trybie B/W), czu
o��  0.1 lux (kolor),0.01 lux (B/W), SBLC 
(Super Back Light Compenstaion), DNR (Digital Noise Reduction), 
menu ekranowe OSD, 4 ustawialne strefy prywatno� ci, 4 
ustawialne strefy detekcji ruchu, ICR - mechaniczny filtr 
podczerwieni, funkcja MIRROR - odbicie lustrzane, 3-axis 
(regulacja w 3 osiach), wycinanie drga�  obrazu, z
� cze RS-485 
(Pelco-D), AGC,

B 516,00 634,68

BCS-658VFX
(WDR)
NOWO�� !!!

Kam. Kol. Dzie� /Noc, CCD 1/3", rozdzielczo��  580 linii w kolorze 
(650 linii w trybie B/W), obiektyw 2.8-10.5mm, czu
o��  0.05 lux 
(0.0002 lux DSS), ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, menu 
ekranowe OSD, funkcja WDR, Sens-up (x128), 3D-DNR - funkcja 
redukcji szumów, HSBLC, DSS - tryb wolnej migawki, funkcja 
Mirror - odbicie lustrzane, ZOOM cyfrowy x 6, stabilizacja obrazu, 
8 programowalnych stref prywatno� ci, 4 programowalne strefy 
detekcji ruchu, AGC, BLC, ATW, z
� cze RS-485, zasilanie DC12V

B 560,00 688,80

SM-650N 0,05lx/F1,2; 550TVlinii;  3,6mm/F2.0; 1/3” SONY CCD; uchwyt 
� cienno-suftitowy; o� wietlacz diodowy do 10m, obudowa metalowa, 
hermetyczna, regulowany daszek

A 220,00 270,60

SM-650L 0,05lx/F1,2; 550TVlinii;  ogniskowa 6mm/F2.0; 1/3” SONY CCD; 
uchwyt � cienny; o� wietlacz diodowy do 30m, obudowa 
hermetyczna, regulowany daszek

A 290,00 356,70

SM-540IV3B 0,5lx/F1,2; 540TVlinii; obiektyw 4-9mm; 1/3” SONY CCD DSP; 
36 diod LED 8mm; zasi� g 40-50m; Zoom i Focus regulowany z ty
u 
obudowy. Menu OSD. W komplecie uchwyt aluminiowy z 
przepustem kablowym.

P 275,00 338,25

SM-650IV3B 0,05lx/F1,2; 550TVlinii; obiektyw 4-9mm; 1/3” SONY SUPER 
HAD II CCD DSP; 36 diod LED 8mm; zasi� g 40-50m; Zoom i 
Focus regulowany z ty
u obudowy. W komplecie uchwyt 
aluminiowy z przepustem kablowym. Brak menu OSD.

A 320,00 393,60

SM-650IV3B 
/OSD

0,05lx/F1,2; 600TVlinii ; obiektyw 4-9mm; 1/3” SONY SUPER 
HAD II CCD + 2040 Nextchip DSP; 36 diod LED 8mm; zasi� g 
40-50m; Zoom i Focus regulowany z ty
u obudowy. W komplecie 
uchwyt aluminiowy, � cienny  z przepustem kablowym. Menu OSD

A 375,00 461,25

Zewn� trzne-bryzgoszczelne IP66  z o� wietleniem diodowym IR
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SM-650R+ 
OSD

0,05lx/F1,2; 600TVlinii ; obiektyw 4-9mm; 1/3” SONY SUPER 
HAD II CCD + 2040 Nextchip DSP; 36 diod LED 8mm; zasi� g 
40-50m; Zoom i Focus regulowany z do
u obudowy. Menu OSD. W 
komplecie uchwyt aluminiowy z przepustem kablowym - 
atwy 
monta�  na suficie lub � cianie. Oddzielne - testowe wyj� cie video, 
regulacja nat�� enia � wiecenia o� wietlacza diodowego

A 399,00 490,77

BCS 520IRO CCD SONY Super HAD, 520 linii, 0 lux przy za
� czonym IR, ob. 
2,8-11mm, mechaniczny filtr podczerwieni, AWB, AGC, AES, 
menu ekranowe OSD, Korekcja Gamma, temp.pracy od -10 do +50 
st. C, zasi� g IR 30m, 36 diod LED, uchwyt z przepustem 
kablowym, obudowa IP66, waga 1500g, zasilanie DC12V

B 520,00 639,60

SM-560IV6B 
OSD

0,001lx/F1,2; 600TVlinii/700TVlinii przy B/W ; obiektyw 4-9mm; 
1/3” SONY SUPER HAD II CCD DSP; 45 diod LED 5mm; 
zasi� g 30m; regulacja intensywno� ci � wiecenia LED; Zoom i Focus 
regulowany z do
u obudowy, menu OSD, dodatkowe wyj� cie 
testowe video, w komplecie uchwyt aluminiowy z przepustem 
kablowym, umo� liwiaj � cy monta�  kamery na suficie, obudowa 
zewn� trzna w kolorze kremowym.

B 380,00 467,40

SM-560R OSD 0,001lx/F1,2; 600TVlinii/700TVlinii przy B/W ; obiektyw 4-9mm; 
1/3” SONY SUPER HAD II CCD DSP; 45 diod LED 5mm; 
zasi� g 30m; regulacja intensywno� ci � wiecenia LED; Zoom i Focus 
regulowany z do
u obudowy, menu OSD, dodatkowe wyj� cie 
testowe video, w komplecie uchwyt aluminiowy z przepustem 
kablowym, umo� liwiaj � cy monta�  kamery na suficie, obudowa 
zewn� trzna w kolorze grafitowym.

A 370,00 455,10

SM-560IV7B 
OSD

0,001lx/F1,2; 600TVlinii/700TVlinii przy B/W; obiektyw 9-
22mm; 1/3” SONY SUPER HAD II CCD DSP; 72 diody LED 
5mm; zasi� g 50m; regulacja intensywno� ci � wiecenia LED; Zoom i 
Focus regulowany z do
u obudowy, menu OSD, dodatkowe wyj� cie 
testowe video, w komplecie uchwyt aluminiowy z przepustem 
kablowym, umo� liwiaj � cy monta�  kamery na suficie, obudowa 
zewn� trzna w kolorze kremowym.

A 499,00 613,77

C3124-DV3 0,8lx/F1,2; 420TVlinii;  3,6mm/F2.0; 1/3” SONY SUPER HAD 
CCD; sufitowa;  o� wietlacz  IR do 10m; obiektyw 2,8mm - opcja

B 117,00 143,91

SM-652DV3 0,05lx/F1,2; 550TVlinii ; 3,6mm/F2.0;  1/3” SONY SUPER HAD 
II CCD; sufitowa;  o� wietlacz  IR do 10m

A 213,00 261,99

SM-652DV3/3 0,05lx/F1,2; 550TVlinii ; 3,6mm/F2.0;  1/3” SONY SUPER HAD 
II CCD; sufitowa;  o� wietlacz  IR do 10m; obudowa BIA	A

A 220,00 270,60

SM-652DV6/3 0,05lx/F1,2; 550TVlinii ; zoom 4-9mm manual;  1/3” SONY 
SUPER HAD II CCD; sufitowa;  o� wietlacz  IR do 30m

A 295,00 362,85

SM-540DV6 0,3lx/F1,2; 540TVlinii; zoom 4-9mm manual;  1/3” SONY SUPER 
HAD CCD; sufitowa;  o� wietlacz  IR do 30m

B 328,00 403,44

BCS-520AD 1/3” SONY 520 linii, 0 lux przy IR, obiektyw 4-9 mm, temp. pracy -
10 do +50 st. C, mechaniczny filtr podczerwieni, zasi� g 
promiennika ok. 40m, obudowa IP66, 36 diod LED, AGC, AWB, 
BLC, ES, pobór mocy 150mA (+300 dla IR), zasilanie DC12V, 
waga 800g

B 432,00 531,36

Wandaloodporne-bryzgoszczelne IP66 obudowa kopu
owa
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BCS-
VP220NC2S

Dzie� /Noc, CCD 1/3” Sony, 520 linii, czu
o��  0.002 lux/F1.2,
AGC, AWB, BLC, obiektyw 2.8mm z automatyczn�  przes
on� , 3-
osiowa regulacja, ma
e gabaryty. Dynamika 50dB, pobór pr� du 
100mA, waga 200g

B 240,00 295,20

SM-652DV11 
2,3-6mm

0,05lx/F1,2; 550TVlinii; kopu
owa; 1/3” SONY SUPER HAD II 
CCD DSP; obiektyw korea� ski 2,3-6mm; , 3-osiowa regulacja, 
dynamika 50dB, pobór pr� du 180mA, waga 400g

B 300,00 369,00

SM-652NC3S 0,05lx/F1,2; 550TVlinii; kopu
owa; 1/3” SONY SUPER HAD II 
CCD DSP; obiektyw korea� ski 2,8-12mm; , 3-osiowa regulacja, 
dynamika 50dB, pobór pr� du 180mA, waga 400g

B 325,00 399,75

SM-652NC3S 0,05lx/F1,2; 550TVlinii; kopu
owa; 1/3” SONY SUPER HAD II 
CCD DSP; obiektyw korea� ski 2,8-11mm; 3-osiowa regulacja, 
dynamika 50dB, pobór pr� du 180mA, waga 400g; mo� liwo��  
zastosowania dedykowanego uchwytu � ciennego (opcja)

B 395,00 485,85

SM-652NC3S 0,05lx/F1,2; 550TVlinii; kopu
owa; 1/3” SONY SUPER HAD II 
CCD DSP; obiektyw korea� ski 2,8-11mm; o� wietlacz IR do 20m, 
3-osiowa regulacja, dynamika 50dB, pobór pr� du 180mA, waga 
400g; mo� liwo��  zastosowania dedykowanego uchwytu � ciennego 
(opcja)

B 419,00 515,37

BCS-
VP220NC3S

Dzie� /Noc, . CCD 1/3” DSP Sony Super HAD 520 linii, czu
o��  
0.002 lux/F1.2, AGC, AWB, BLC, obiektyw 2.8-11 mm z 
automatyczn�  przes
on� , 3-osiowa regulacja, dynamika 50dB, pobór 
pr� du 180mA, waga 400g

B 330,00 405,90

BCS-VP580 Dzie� /Noc, CCD 1/3" SONY Advanced CCD, 580 linii, czu
o��  
0.002lux/F1.2, asferyczny obiektyw 3,5-16 mm z automatyczn�  
przes
on� , 3-osiowa regulacja, AGC, AWB, BLC, dynamika 
>50dB, pobór pr� du <100mA, waga 700g

B 460,00 565,80

SM-220C 1/4” 1 lx/F1,2;  420TVlinii;  A-I (video/DC); SHARP CCD W 51,00 62,73

KPC131ZCP 1/3” CCD AV-Tech  0,6 lx/F1,2; 500TVlinii; mocowanie ob. CS; 
ob.typu box. Dost� pna jest równie�  wersja "ZP" 420linii.

C 141,00 173,43

SM-650C 1/3” CCD Sony Super Had II DSP; 0,05lx/F1,2; 550TVlinii; A-I 
(video&DC)

A 190,00 233,70

SM-560CQ 
OSD

1/3” CCD Sony Super Had II DSP; 0,001lx/F1,2; 600TVlinii; 
Dzie� /Noc; DWDR; Menu OSD; strefy prywatno� ci, MIRROR

A 280,00 344,40

SM-650CG 
OSD

1/3” CCD Sony Super Had II + Nextchip DSP 2040; 0,05lx/F1,2; 
600TVlinii; Dzie� /Noc; DWDR; Menu OSD; strefy prywatno� ci, 
MIRROR, estetyczna obudowa otwierana z boku, OSD sterowane 
po RS-484

A 240,00 295,20

  Kamery kolorowe bez obiektywu; zasilane 12VDC
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SM-560CG 
OSD

1/3” CCD Sony Super Had II DSP; 0,001lx/F1,2; 600TVlinii; 
Dzie� /Noc; DWDR; Menu OSD; strefy prywatno� ci, MIRROR, 
estetyczna obudowa otwierana z boku, OSD sterowane po RS-485

A 311,00 382,53

BCS-565B Dzie� /Noc, CCD 1/3", rozdzielczo��  600 linii w kolorze (650 linii 
w trybie B/W), czu
o��  0.1 lux (kolor), 0.01 lux (B/W), SBLC 
(Super Back Light Compenstaion), DNR (Digital Noise Reduction), 
menu OSD, 4 ustawialne strefy prywatno� ci, 4 ustawialne strefy 
detekcji ruchu, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, funkcja 
MIRROR;, wycinanie drga�  obrazu, z
� cze RS-485 (Pelco-D), 
AGC, ATW, pobór pr� du 180mA /2.2W (max), zasilanie DC12/24 - 
230V opcja

B 325,00 399,75

BCS-854BX Dzie� /Noc, CCD 1/3" SONY Super HADII, 540 linii,
czu
o��  0.1 lux (kolor), 0.0002 lux (B/W), menu ekranowe
OSD, funkcja D-WDR (cyfrowy WDR), Sense-up (x256),
HSBLC, ATW, 3DNR - funkcja redukcji szumów, funkcja
MIRROR - odbicie lustrzane, zamra� anie obrazu, ZOOM
cyfrowy x32, z
� cze RS-485, 4 ustawialne strefy detekcji ruchu,
8 ustawialnych stref prywatno� ci, zasilanie DC12V/AC24V

B 520,00 639,60

BCS-858BX
(WDR)
NOWO�� !!!

Kam. Kol. Dzie� /Noc, CCD 1/3", rozdzielczo��  580 linii w kolorze 
(650 linii w trybie B/W), czu
o��  0.05 lux (0.0002 lux DSS), ICR - 
mechaniczny filtr podczerwieni, menu ekranowe OSD, funkcja 
WDR, Sens-up (x128), 3D-DNR - funkcja redukcji szumów, 
HSBLC, DSS - tryb wolnej migawki, funkcja Mirror - odbicie 
lustrzane, ZOOM cyfrowy x 6, stabilizacja obrazu, 8 
programowalnych stref prywatno� ci, 4 programowalne strefy
detekcji ruchu, AGC, BLC, ATW, z
� cze RS-485, zasilanie DC12V

B 486,00 597,78

15-CD53W S23 1/4” CCD SAMSUNG 520/570 linii 0.6/0,005 lux (ICR ON) , 22 
X ZOOM  optyczny, 10x ZOOM cyfrowy, Dzie� /Noc; mechaniczny 
filtr podczerwieni, menu OSD; AWB, BLC, AGC;  pr� dko��  
g
owicy: pozioma max 240°/s, pionowa 120°/s,  zasilanie 
AC24V/2A, 128 presetów, � cie� ka uruchamiana automatycznie po 
5 minutach bezczynno� ci, obudowa wandaloodporna z wbudowan�  
grza
k�  i wentylatorem, klasa szczelno� ci IP67,  uchwyt � cienny i 
zasilacz w zestawie

B 1840,00 2263,20

15-CD51H 1/3” CCD SONY 500 linii 0,02 lux, 10 X ZOOM optyczny, 10x 
ZOOM cyfrowy, Dzie� /Noc; mechaniczny filtr podczerwieni, menu 
OSD; AWB, BLC, AGC;  pr� dko��  g
owicy: pozioma max 360°/s, 
pionowa 180°/s,  zasilanie DC12V/0,8A, 128 presetów, � cie� ka 
uruchamiana automatycznie po 5 minutach bezczynno� ci, obudowa 
zewn� trzna , klasa szczelno� ci IP67,  uchwyt sufitowy i zasilacz w 
zestawie

B 1397,00 1718,31

15-CD53 Zintegrowana kamera szybkoobrotowa, wewn� trzna, kolor, 
przetwornik 1/4" SONY Super HAD, rozdzielczo��  480 linii, 
czu
o��  1 lx (F1.6)/ 0,01lux(DSS w
.),  22 X zoom optyczny oraz 10 
X zoom cyfrowy 

B 1427,00 1755,21

SD-03 BCS 1/4” CCD SONY 480 linii 0.01 lux (ICR ON) , 18 X ZOOM 
optyczny, 12 x ZOOM cyfrowy, Dzie� /Noc; mechaniczny filtr 
podczerwieni, WB, BLC, pr� dko��  przysterowaniu r� cznym: 
pozioma 180°/s, pionowa 120°/s, pr� dko��  mi� dzy presetami 
300°/s, zasilanie AC24V, pobór mocy 15W dla kamery, 30W dla 
grza
ki, Obudowa wandaloodporna, klasa szczelno� ci IP67, 128 
presetów, 7 wej��  alarmowych, 1 wyj� cie, 5 programów 
skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, 8 stref 
maskowania, szybko��  komunikacji 1200-9600bps, temp. pracy od -
40°C do 60°C, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy 
z BCS-DVR, uchwyt � cienny w zestawie; funkcja IS

B 2879,00 3541,17

   Kamery kolorowe szybkoobrotowe
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SD-05 BCS Jak w modelu powy� ej; dodatkowo: 26 x ZOOM B 3120,00 3837,60
SD-06 BCS Jak w modelu powy� ej; dodatkowo: 36 x ZOOM B 3360,00 4132,80
SD-03D BCS Dzie� -Noc, mechaniczny filtr podczerwieni, przetwornik 1/4” 

SONY 540 linii 0.01 lux (ICR ON), 18X ZOOM optyczny, 12 x 
ZOOM cyfrowy. Funkcja WDR (128x), WB, BLC, pr� dko��  przy 
sterowaniu r� cznym: pozioma 200stopni/s, pionowa 120� /s, 
pr� dko��  mi� dzy presetami 300stopni/s, zasilanie AC24V, pobór 
mocy 11W dla kamery, 30W dla grza
ki, obudowa wandaloodporna, 
klasa szczelno� ci IP67, 256 presetów, 7 wej��  alarmowych, 2 
wyj� cia, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 
paternów, 8 stref maskowania, szybko��  komunikacji 1200-
9600bps, temp. pracy od -40C do 60C, inteligentne pozycjonowanie 
3D w przypadku pracy z BCS-DVR, uchwyt � cienny w zestawie, 
funkcja IS. Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepi� ciowe do 
3000V. Zasilanie 24V/3A

B 3360,00 4132,80

SD-05D BCS Jak w modelu powy� ej; dodatkowo: 26 x ZOOM B 3600,00 4428,00
SD-06D BCS Jak w modelu powy� ej; dodatkowo: 36 x ZOOM B 4240,00 5215,20
NKBDB BCS Klawiatura z pe
n�  mo� liwo� ci�  sterowania i programowania 

g
owic z serii BCS-SD i ND, wy� wietlacz LCD 84x31mm, 3 
osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, po
� czenia RJ-45, RS-
232, RS485, wbudowany modu
 sieciowy. Obs
ugiwane protoko
y: 
do sterowania BCS-DVR, do g
owic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, 
PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 Kg,

B 1450,00 1783,50

KBDB BCS Klawiatura z pe
n�  mo� liwo� ci�  sterowania i programowania 
g
owic z serii BCS-SD i ND, wy� wietlacz LCD 84x31mm, 3 
osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, po
� czenia RJ-45, RS-
232, RS485, Obs
ugiwane protoko
y: do sterowania BCS-DVR, do 
g
owic: BCS, PELCO- D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 
2.5 Kg.

B 900,00 1107,00

15-AU50ES Miniaturowa klawiatura z pe
n�  mo� liwo� ci�  sterowania I 
programowania  do 32 kamer typu "speed dome"; odleg
o��  
transmisji do 1,2 km; pami� ta do 255 pozycji kamery; mo� liwo��  
ustawiania do 6 � cie� ek patrolowych; posiada wyj� cie zasilaj� ce 
DC 12V; wbudowany mini joystick; protokó
 komunikacyjny RS-
485 i RS-232; wy� wietlacz LCD; obs
uguje protoko
y: PELCO-
D/2400, PELCO-P/4800, PELCO-P/9600; zasilacz w komplecie

B 289,00 355,47

15-AU50H Klawiatura z pe
n�  mo� liwo� ci�  sterowania I programowania  do 32 
kamer typu "speed dome"; odleg
o��  transmisji do 1,2 km; pami� ta 
do 128 pozycji kamery; mo� liwo��  ustawiania do 6 � cie� ek 
patrolowych; posiada wyj� cie zasilaj� ce DC 12V; wbudowany 
joystick 3D; protokó
 komunikacyjny RS-485 i RS-232; 
wy� wietlacz LCD; obs
uguje protoko
y: PELCO-D/2400, PELCO-
P/4800, PELCO-P/9600; zasilacz w komplecie

B 679,00 835,17

OPMB BCS Uchwyt zewn� trzny do mocowania g
owicy na s
upie B 63,00 77,49

OCMB BCS Uchwyt zewn� trzny do mocowania naro� nego B 63,00 77,49

PMB BCS Uchwyt sufitowy B 63,00 77,49
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SM-452DP 1/3” 0,01lx/F2,0; 420TVlinii; obiektyw 3,7mm; SONY CCD A 140,00 172,20

SM-652DP 1/3” 0,05lx/F2,0; 550TVlinii ; obiektyw 3,7mm; SONY CCD A 200,00 246,00

CM-3133-SP 1/3” 0,5lux/F2,0; 3,6mm; SONY CCD; z o� wietlaczem IR - do 
p
yty regipsowej – monta�  w suficie podwieszanym

W 140,00 172,20

SM-652 Modu
 kamery z obiektywem 3,7mm pinhole; 1/3” 0,5lx/F2,0; 
420TVlinii; obiektyw 3,7mm; SONY CCD; wyposa� ony w kabel z 
gniazdem BNC i zasilania.

B 185,00 227,55

SM-F420C Atrapa kamery typu box; obiektyw NI; uchwyt wewn� trzny. Model 
posiada wszelkie z
� cza, prze
� czniki oraz dzia
aj� c�  diod�  na 
tylnej p
ycie (12V). W zestawie uchwyt GL-202 oraz komplet 
przewodów i wtyczek imituj� cych instalacje CCTV.

C 39,57 48,67

SM-F642DV3 Atrapa kamery wandaloodpornej, zewn� trznej, kompaktowej z 
o� wietlaczem IR i obiektywem typu board. 

C 49,00 60,27

SM-F412D b Atrapa kamery kopu
owej; obiektyw typu board; przewody 
zasilaj� co-sygna
owe; p
ytka obwodów drukowanych, obudowa w 
kolorze czarnym

C 20,16 24,80

SM-F412D w Atrapa kamery kopu
owej; obiektyw typu board; przewody 
zasilaj� co-sygna
owe; p
ytka obwodów drukowanych, obudowa w 
kolorze bia
ym

C 25,15 30,93

SM-F814N Atrapa kamery zewn� trznej z wysi� gnikiem i daszkiem. Model 
posiada oryginalny obiektyw, o� wietlacz diodowy oraz przewody 
zako� czone gniazdami.

C 38,00 46,74

GL-102 Atrapa kamery kompletna; LED z przodu;  zasilanie bateryjne, 
uchwyt � cienny

C 20,00 24,60

SM-005 Atrapa kamery kopu
owej; dioda, detektor ruchu, zasilanie 
bateryjne 2xAA; baterii nie ma w komplecie

C 9,00 11,07

  Atrapy kamer wewn� trznych

  Kamery inne; zasilane 12VDC
  Kamery kolorowe w obudowach czujek PIR

Sufitowe

Modu
y (kamery bez obudowy)
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SM-001 Ruchoma atrapa kamery z detektorem ruchu, zasilanie bateryjne, 
dioda

C 9,00 11,07

B 38,00 46,74

B 25,00 30,75

B 15,00 18,45

B 33,00 40,59

B 17,00 20,91

B 39,00 47,97

B 26,00 31,98

B 55,00 67,65

 

B 43,00 52,89

B 70,00 86,10

B 140,00 172,20

B 124,00 152,52

B 135,00 166,05

B 135,00 166,05

 3,5..8mm/F1,4  zoom manual; CS  COMPUTAR

 6..60mm/F1,6   zoom manual;  CS

  Obiektywy zwyk
e, focus manual, iris manual

 2,8..10mm/F1,4   zoom manual;  CS

 3,5..8mm/F1,4   zoom manual; CS

  3,5..8mm/F1,4   zoom manual;  CS

 2,8..10mm/F1,4   zoom manual;  CS

 2,8-8mm/0,95  zoom manual; CS; FUJINON

 Board lens obiektywy do modu
ów; ogniskowe: 2,1mm

 Board lens obiektywy do modu
ów; ogniskowe: 2,5mm i 25mm

 Board lens obiektywy do modu
ów; ogniskowe: 6; 8; 12; i 16mm 

   Obiektywy bez regulacji przes
ony  (NI- non iris)

 2,9..8,2mm/F1,0   zoom manual;  CS; COMPUTAR; 

 C-mount  bez regulacji iris; ogniskowe: 2,5 mm

 C-mount  bez regulacji iris; ogniskowe: 4; 6; 8,12; 16 mm

 C-mount  bez regulacji iris; ogniskowe: 25 mm

  Obiektywy 1/3”z auto-iris, focus manual; A-I(DC)
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B 172,00 211,56

B 211,00 259,53

B 405,00 498,15

B 260,00 319,80

B 260,00 319,80

  

18,5” ACER; czarny; VGA P 350,00 430,50

20" ACER; czarny; VGA P 400,00 492,00

17” matryca 1280x1024; kontrast 400:1; jasno��  300 cd/m; wej� cie 
BNC VIDEO

B 1199,00 1474,77

19” matryca 1280x1024; kontrast 500:1; jasno��  250 cd/m; wej� cie 
BNC VIDEO

B 1335,00 1642,05

TV2VGA 
AVERMEDIA

Konwerter video/VGA; wej� cie composite; wyj� cia: VGA i 
TV(BNC); OSD; rozdzielczo��  640x480, 800x600, 1024x768 i 
1280x1024; zasilacz 

B 209,00 257,07

AVC Konwerter VIDEO/VGA firmy AVC, dedykowany do rejestratorów 
firmy AV-Tech.

P 73,00 89,79

VASMON3 Konwerter video/VGA; wej� cie composite; wyj� cia: VGA i 
TV(BNC); OSD; rozdzielczo��  640x480, 800x600, 1024x768 i 
1280x1024; zasilacz 

B 179,00 220,17

SATA/ATA Konwerter ATA/SATA – umo� liwa pod
� czenie dysków SATA w 
rejestratorach AV-Tech

P 25,00 30,75

 5..50mm/F1,4   zoom manual;  CS FUJINON

  Monitory VGA (do rejestratorów z wyj� ciem VGA)

  Monitory VIDEO z aktywn�  matryc�  TFT LCD

  Konwertery

 2,3..6mm/F1,2   zoom manual;  CS; COMPUTAR

 5..50mm/F1,3   zoom manual;  CS COMPUTAR

 2,9..8,2mm/F1,0   zoom manual;  CS; COMPUTAR; KOREKCJA IR

 2,8..12mm/F1,3   zoom manual;  CS; COMPUTAR;  Dzie� /Noc - korekcja IR
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GL-606 Obudowa zewn. 410mm; z grza
k�  12V lub 230V z daszkiem i 
wysi� gnikiem

P 42,00 51,66

GL-618 Obudowa zewn. otwierana na bok; wysi� gnik, grza
ka 230V, 
daszek, przewód prowadzony w wysi� gniku.

P 65,00 79,95

TS-803H Obudowa zewn. 420mm; szer.: 125mm; wys.: 100mm; z grza
k�  
230V; z daszkiem i wysi� gnikiem (do kamer IP: AVI201 lub 
AVI202)

W 78,00 95,94

TP-210 Uchwyt zewn� trzny � cienny aluminiowy 200mm (do obud. GL-606) B 20,00 24,60

TP-205 Uchwyt zewn� trzny � cienny aluminiowy 260mm (do obud. GL-601) B 20,00 24,60

GL-202 Uchwyt wewn� trzny � cienno-sufitowy 160mm B 10,00 12,30

GL-225 Uchwyt wewn� trzny � cienny do kamer w obudowach kopu
kowych B 13,00 15,99

GL-201 Uchwyt wewn� trzny � cienno-sufitowy 160mm B 7,00 8,61

GL-212 Uchwyt wewn� trzny � cienno-sufitowy  80mm B 8,00 9,84

GL-213 Uchwyt wewn� trzny � cienno-sufitowy 140mm B 6,00 7,38

SM-DV10 Uchwyt � cienny do kamer wandaloodpornych SM-652DV10 B 65,00 79,95

  Obudowy i uchwyty do kamer
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310026 Uchwyt zewn� trzny na s
up, do obudów zewn� trznych, grubo��  
s
upa 55 do 135mm.

B 66,00 81,18

L-600 Wysi� gnik metalowy do obudowy zewn� trznej 600mm B 109,00 134,07

SM-M Uchwyt metalowy miniaturowy do lekkich kamer zewn� trznych A 8,00 9,84

RTR02 Zestaw transmisyjny video-audio na 2,4GHz; 500...1000 metrów (w 
komplecie nadajnik, odbiornik i zestaw anten)

B 609,00 749,07

RTR02-s  Zestaw j.w. - wersja miniaturowa B 555,00 682,65

RTR02-h  Zestaw j.w.- wersja zewn� trzna, hermetyczna B 649,00 798,27

RTR05-h Zestaw transmisyjny video-audio na 5,8GHz; 500...1000 metrów 
(w komplecie nadajnik, odbiornik i zestaw anten)

B 680,00 836,40

T1D / TR-1M Nadajnik pasywny po skr� tce, zasi� g do 400m po UTP, BNC, 
w� ska obud.

B 15,00 18,45

SM-401 Nadajnik pasywny po skr� tce, zasi� g do 400m po UTP, BNC, 
w� ska obudowa, prosty lub k� towy

B 6,50 8,00

SM-402 Nadajnik pasywny po skr� tce, zasi� g do 400m po UTP, BNC, 
w� ska obudowa; gniazdo BNC wyprowadzone przewodem

B 6,50 8,00

TR-4P Nadajnik czterokana
owy do skr� tki, zasi� g do 400m po UTP, BNC B 55,00 67,65

SM-403 Zestaw transmisyjny audio, video, data i zasilanie po skr� tce, 
odbiornik i nadajnik, zasi� g video do 400m, zasi� g DC do 120m

B 30,00 36,90

Transmisja bezprzewodowa

Transmisja po skr� tce

  Urz� dzenia do transmisji sygna
u

Rozdzielacze sygna
u video
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RV1/2 Aktywny rozdzielacz sygna
u VIDEO 1 na 2 B 48,00 59,04

RV1/4 Aktywny rozdzielacz sygna
u VIDEO 1 na 4 B 62,00 76,26

RV2/4 Aktywny rozdzielacz sygna
u VIDEO 2 na 4 B 62,00 76,26

VCA-1/2000 Wzmacniacz video  z korekcj� ; 1 wej� cie; 1 wyj� cie; korekcja 
sygna
u; 
Zasilanie 12V; Max. d
ugo��  przewodu 2000 m

B 59,00 72,57

AMP-1/2R Wzmacniacz video z korekcj� ; 1 wej� cie ; 2 wyj� cia ; korekcja 
sygna
u ; 
Zasilanie 12V ; Max. d
ugo��  przewodu 600 m

B 75,00 92,25

VCA-4/1200 Wzmacniacz video z korekcj� ; 4 wej� cie ; 4 wyj� cia ; korekcja 
sygna
u ; 
Zasilanie 12V ; Max. d
ugo��  przewodu 1200 m

B 94,00 115,62

SIGNAL Modulator sygna
u, zakres cz� stotliwo� ci przenoszenia (przelot RF) 
MHz: 45-862 Zakres kana
ów wyj� ciowych RF: 21-69 Z
� cze 
wej� ciowe/wyj� ciowe RF: IEC � e� skie / m� skie, 75 Ohm wej� cia / 
wyj� cia AV: RCA, SCART / SCART
impedancja wej� ciowa wideo om: 75-1,3 impedancja wej� ciowa 
audio kom: 10; zasilanie: 9V DC; zasilacz w komplecie.

B 76,00 93,48

SM-15IR O� wietlacz IR zewn� trzny 850nm; zasi� g do 10m; obudowa 
wodoodporna z uchwytem;  IP67; LED; 12VDC; 450mA; Ø72x40; 
mniej ni�  3 lx;  

A 45,00 55,35

SM-45IR O� wietlacz IR zewn� trzny 850nm; zasi� g 45m; obudowa 
wodoodporna z uchwytem;  IP67; LED; 12VDC; 450mA; Ø72x40; 
mniej ni�  3 lx;  

A 99,00 121,77

15-IL03  O� wietlacz IR, wewn� trzny, obudowa aluminiowa, kolor czarny, 
zasi� g do 40m, k� t 80°, filtr 850nm

B 189,00 232,47

15-IL06  O� wietlacz IR zewn� trzny, obudowa metalowa, kolor czarny, 
zasi� g do 60m, k� t 60°, filtr 850nm

B 309,00 380,07

15-IL08  O� wietlacz IR zewn� trzny, zasi� g 90m, k� t 60°, filtr 850nm, 
obudowa hermetyczna (metalowa, kolor czarny) zgodna z IP66

B 570,00 701,10

Modulatory sygna
u

Wzmacniacze sygna
u video

  O� wietlacze podczerwieni
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15-IL04  Promiennik podczerwieni, wewn� trzny, sufitowy, o� wietlany 
obszar do 200m², pe
ny k� t 360°, Dual Power (12VDC/24VAC)

B 268,00 329,64

9V/0,15A Stabilizowany do kamery CMOS; ZOLAN B 15,00 18,45

12V/0,5A Impulsowy mini B 15,00 18,45

12V/1,25A Impulsowy mini B 17,00 20,91

12V/1,5A Impulsowy mini B 25,00 30,75

12V/2,5A Impulsowy mini B 28,00 34,44

12V/4A Impulsowy mini B 45,00 55,35

12V/5A Impulsowy mini B 47,00 57,81

12V/2,5A Stabilizowany; 6 niezale� nych torów WIMARK B 120,00 147,60

12V/10A Impulsowy, rozdzielacz na 18 kamer, bezpieczniki PTC, 
sygnalizacja LED, metalowa obudowa

A 190,00 233,70

12V/4,5A Impulsowy, 9x500mA, bezpieczniki, sygnalizacja LED, metalowa 
obudowa

B 115,00 141,45

12V/10A Impulsowy B 68,00 83,64

12V/25A Impulsowy B 135,00 166,05

  Zasilacze DC i akcesoria
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AWZ100 AWZ100  1A/13,8Vdc; tamper; miejsce na akumulator 1,2Ah; 
obud.metalowa; PULSAR

C 99,00 121,77

AWZ200 AWZ200  2A/13,8Vdc; tamper; miejsce na akumulator 7Ah; 
obud.metalowa; PULSAR

C 124,00 152,52

AWZ300 AWZ300  3A/13,8Vdc; tamper; miejsce na akumulator 17Ah; 
obud.metalowa; PULSAR

C 146,00 179,58

AWZ825 Stabilizowany, 9x400mA, bezpieczniki PTC, sygnalizacja LED, 
metalowa obudowa

C 176,00 216,48

12V/3A Impulsowy; buforowy; mo� liwo��  zasilania back-up z akumulatora 
17Ah

B 134,50 165,44

12V/5,5A Impulsowy; mo� liwo��  zasilania back-up z akumulatora 38Ah B 449,00 552,27

LZ1 	 � czówka zasilania; S
u� y do rozga
� zienia zasilania z zasilacza o 
wtyku 5.5/2.1 dla max. 8 urz� dze�  np. Kamer.

P 12,00 14,76

LZ6 	 � czówka zasilania; S
u� y do rozga
� zienia zasilania z zasilacza o 
wtyku 5.5/2.1 dla max. 6 urz� dze�  np. kamer. Ka� dy tor pr� dowy 
jest zabezpieczony bezpiecznikiem.

B 28,00 34,44

LZ8/POL 	 � czówka zasilania; S
u� y do rozga
� zienia zasilania z zasilacza o 
wtyku 5.5/2.1 dla max. 8 urz� dze�  np. kamer. Ka� dy tor pr� dowy 
jest zabezpieczony bezpiecznikiem polimerowym

B 31,00 38,13

B 16,00 19,68

B 16,00 19,68Modu
 fonii MP-4/R z p
ynn�  regulacj�  wzmocnienia

Modu
 fonii MINI z p
ynn�  regulacj�  wzmocnienia

	 � czówki zasilania

  Fonia
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15-GL01 Pasywny seperator wideo, pozwala na wyeliminowanie zak
óce�  i 
spadku poziomu sygna
u wywo
anego ró� nic�  potencja
ów mi� dzy 
mas�  kamery i mas�  rejestratora/monitora (tzw. p� tla masy); 
separator wyposa� ony jest z jednej strony we wtyk BNC, a gniazdo 
BNC z drugiej; separacja galwaniczna mi� dzy wej� ciem a wyj� ciem 
min 600VDC.

B 75,00 92,25

OPV-4 Ogranicznik przepi�� ; zabezpiecza 4 kamery przed skutkami 
wy
adowa�  atmosferycznych. Napi� cie ochrony:>2.4V; poziom 
ochrony przy 1000V/uS:700V; maksymalny pr� d wy
adowczy 
(8/20uS):5kA; Pasmo: 0-160MHz

B 155,00 190,65

B 0,75 0,92

B 1,00 1,23

B 1,00 1,23

P 1,05 1,29

B 1,65 2,03

B 2,20 2,71

B 0,87 1,07

B 1,05 1,29

P 210,00 258,30

P 295,00 362,85

B 39,00 47,97

B 56,00 68,88

B 74,00 91,02

B 90,00 110,70

B 1,55 1,91

B 22,00 27,06

Przewody koncentryczne

Przewody zasilaj� ce

Przewody alarmowe

Kable z ko� cówkami

Przewody teleinformatyczne

Przewód instalacyjny YTDY 10 x 0,5 , kr�� ki po 100m: cena za 100m

Skr� tka komputerowa FTP; 5 kat; � elowana; cena za opakowanie 305m;  jako�� .

Skr� tka komputerowa UTP; 5 kat; cena za opakowanie 305m; wysoka jako��

Przewód zasilaj� cy OMY 3x0,75; bia
y; cena za 1mb

Przewód specjalny (sygna
owy+zasilaj� cy) YAP 75 0,59/3,7+2x0,5mm; g� sty oplot 
miedziany –  zewn� trzny; cena za 1 mb; CCTV

Przewód zasilaj� cy OMY 2x0,75; bia
y; cena za 1mb

Przewód sygna
owy YWD 75 0,59/3,7; folia + oplot– cena za 1mb; K60

Przewód sygna
owy YWD 75 0,59/3,7; g� sty oplot miedziany– cena za 1mb; CCTV

Przewód sygna
owy YWD 75 0,59/3,7; folia + oplot – zewn� trzny; cena za 1mb; 

Kabel sygna
 + zasilanie 20m Cinch-Cinch; Gniazdo-Wtyk zasilania  

Kabel 2xCinch-2xCinch; 1,8m

Przewód instalacyjny YTDY 4 x 0,5 , kr�� ki po 100m; cena za 100m

Przewód instalacyjny YTDY 6 x 0,5 , kr�� ki po 100m; cena za 100m

Przewód instalacyjny YTDY 8 x 0,5 , kr�� ki po 100m: cena za 100m

Przewód specjalny (sygna
owy+zasilaj� cy) YAP 75 0,59/3,7+2x0,5mm; oplot + folia 
– cena za 1 mb; K60

  Separatory

  Przewody, listwy, wtyki i inne materia
y i urz� dzenia instalacyjne

Przewód specjalny (sygna
owy+zasilaj� cy) YAP 75 0,59/3,7+2x0,5mm; g� sty oplot 
miedziany – cena za 1 mb; CCTV
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B 1,40 1,72

B 1,30 1,60

B 1,70 2,09

B 6,50 8,00

P 2,70 3,32

B 2,80 3,44

B 2,10 2,58

B 2,43 2,99

B 1,20 1,48
B 1,20 1,48
B 1,20 1,48
B 0,35 0,43

B 0,30 0,37

B 0,55 0,68

B 0,55 0,68

B 0,20 0,25

B 3,00 3,69

B 0,28 0,34

A 1,20 1,48

B 1,30 1,60

Wtyk zasilaj� cy (nasadka) 2,1/5,5mm

Przej� ciówka wtyk BNC/gniazdo CINCH

Przej� ciówka wtyk BNC/gniazdo F

Wtyk CINCH RCA z
oty-chrom

Wtyk satelitarny F d:5,5mm (RG59) zaciskany

Wtyk satelitarny F d:5,5mm (RG6) zaciskany

Wtyk CINCH RCA plastikowy (ró� ne kolory)

Wtyk BNC-75 zaciskany RG6

Wtyk BNC-75 zaciskany RG58

Wtyk satelitarny F d:5,5mm (RG59) skr� cany

Wtyk satelitarny F d:5,5mm (RG6) skr� cany

Kabel 1,5m z wtykiem zasilania; wtyk prosty 2,1/5,5mm

Wtyk BNC-75 skr� cany-lutowany RG6

Wtyk BNC-75 zaciskany RG59

Kabel zasilania wtyk-wtyk-gniazdo 2,1/5,5mm

Kabel zasilania z 
� czówk�  WT-1L DC2,1/5,5

Kabel wtyk zasilania-wtyk zasilania 5,5/2,1

Ko� cówki, przej� ciówki, z
� cza
Wtyk BNC-75 skr� cany-lutowany RG59

Gniazdo z kostk�  zasilania, 2,1/5,5.

Wtyk z kostk�  zasilania, 2,1/5,5.
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B 1,05 1,29

B 3,66 4,50

B 1,25 1,54

B 2,70 3,32

A 0,10 0,12

A 0,20 0,25

A 0,30 0,37

A 0,35 0,43

B 1,80 2,21

P 60,00 73,80

P 60,00 73,80

P 42,00 51,66

P 23,00 28,29

P 44,00 54,12

P 230,00 282,90

Szybkoz
� czka zaciskana 3x UR (0.4-0.9/1.67mm)

Puszki

Narz� dzia i urz� dzenia do instalacji

Tester Video TOMEK-8; pomiar wielko� ci t� tnie�  zasilacza; pomiar wielko� ci 
sygna
u video; sterowanie funkcj�  ZOOM oraz FOCUS obiektywu; generator PAL; 
otwieranie i zamykanie przys
ony w obiektywach z automatyczn�  przys
on� ; itd.

Zaciskacz szybkoz
� czek UY, UR HT105

Zaciskacz CRIMP (RG-59, RG-6) do wtyków „F”

Zaciskacz CRIMP (RG58, RG59) HT336A

Zaciskacz CRIMP (RG58, RG59, RG6) HT336C

Szybkoz
� czka zaciskana 2x UY2 (0.4-0.9/1.52mm)

Szybkoz
� czka zaciskana 2x UG (0.4-0.9/1.67mm)

Puszka hermetyczna PH-2 bia
a, pusta

Zaciskacz CRIMP (RG58,RG59) HT106D

Przej� ciówka wtyk F/gniazdo BNC

	 � cznik gniazdo BNC-gniazdo BNC

	 � cznik wtyk BNC-wtyk BNC

Szybkoz
� czka zaciskana 2x UY (0.3-0.7/1.52mm)

Przej� ciówka wtyk CINCH/gniazdo BNC
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P 340,00 418,20

P 510,00 627,30

B 2,00 2,46

B 2,00 2,46

3204LE-U BCS                           PENTAPLEX;  32-wej� ciowy; nagrywanie 200kl/s w 
max.rozdzielczo� ci D1 720x576; 800kl/s w CIF, dual streaming, 
wyj� cia: VGA, HDMI, e-SATA, BNC, SPOT, 16 wyj��  
przelotowych, obs
uga do 8 dysków twardych (max. 2TB ka� dy) lub 
6 dysków i nagrywarki DVD; synchroniczne odtwarzanie 
wszystkich kana
ów jednocze� nie, detekcja ruchu, wej� cia 
alarmowe; LAN; H.264; Shuttle Jog, 1 dwukierunkowy tor audio, 
pilot; sterowanie mysz� ; polskie menu; bardzo zaawansowane 
funkcje; watch dog (cena bez HDD)

B 4169,00 5127,87

1604HE-T BCS                           PENTAPLEX;  16-wej� ciowy; nagrywanie 400kl/s w 
max.rozdzielczo� ci D1 720x576;, dual streaming, detekcja ruchu, 
wej� cia alarmowe; LAN; H.264; 8xHDD SATA (wielko��  dysków 
b.o.); Shuttle Jog, 16 torów audio – opcja, pilot; wyj� cie HDMI, 
sterowanie mysz� ; polskie menu; bardzo zaawansowane funkcje; 
watch dog (cena bez HDD)

B 3600,00 4428,00

1604LE-L BCS                                           PENTAPLEX; H264  16-wej� ciowy; nagrywanie do 200kl/s; 
max.rozdzielczo��  nagrywania 720x576 przy 100kl/sec; dual 
streaming, wyj � cie HDMI , port e-SATA; odtwarzanie 16 
obrazów jednocze� nie; detekcja ruchu, wej� cia alarmowe; LAN; 
H.264; 4xHDD SATA (wielko��  dysków b.o.); pilot; sterowanie 
mysz� ; polskie menu; bardzo zaawansowane funkcje (cena bez 
HDD)

B 1899,00 2335,77

1604LE-A BCS                                          PENTAPLEX;  16-wej� ciowy; nagrywanie 400kl/s; 
max.rozdzielczo��   720x576 przy 25kl/sec; detekcja ruchu, wyj � cie 
HDMI;  VGA; wej� cia alarmowe; LAN; H.264; 1xHDD SATA 
(wielko��  dysku do 2TB.); 8 torów audio, pilot; sterowanie mysz� ; 
polskie menu; bardzo zaawansowane funkcje; cena bez HDD)

B 1237,00 1521,51

0804HE-T BCS PENTAPLEX;  8-wej� ciowy; nagrywanie do 200kl/s w 
max.rozdzielczo� ci D1 720x576, dual streaming; detekcja ruchu, 
wej� cia alarmowe; LAN; H.264; 8xHDD SATA (wielko��  dysków 
b.o.); Shuttle Jog, wyj� cie HDMI, 8 torów audio, pilot; sterowanie 
mysz� ; polskie menu; bardzo zaawansowane funkcje; (cena bez 
HDD)

B 3073,50 3780,41

0804LE-L BCS                                           PENTAPLEX;  8-wej� ciowy; nagrywanie do 200kl/s; 
max.rozdzielczo��  nagrywania 720x576 przy 100kl/sec;  dual 
streaming, wyj� cie HDMI, VGA;  port e-SATA; odtwarzanie 8 
obrazów jednocze� nie, detekcja ruchu, wej� cia alarmowe; LAN; 
H.264; 4xHDD SATA (wielko��  dysków b.o.); 8 torów audio 
(opcja), pilot; sterowanie mysz� ; polskie menu; bardzo 
zaawansowane funkcje; (cena bez HDD)

B 1423,00 1750,29

Rejestratory firmy Dahua Technology

Naklejka ostrzegawcza „Obiekt monitorowany” - standardowa

Naklejka ostrzegawcza „Obiekt monitorowany” - pod szyb�

Naklejki

  Urz� dzenia do rejestracji obrazu

Monitor kolorowy serwisowy LCD 3.5" MIG-29/MT-36; niewielkie rozmiary; 
u
atwia instalacj�  CCTV i dobór optyki; mo� liwo��  zasilania monitora z kamery; 
alteratywne zasilanie bateryjne, skórzane etui.

Monitor kolorowy seriwsowy KPMS-35; niewielkie rozmiary; u
atwia instalacj�  
CCTV i dobór optyki; zasilanie akumulatorowe; alteratywne zasilanie bateryjne, 
uchwyt na reke.
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0804LE-A BCS                                          PENTAPLEX;  8-wej� ciowy; nagrywanie 200kl/s; max. 720x576 
przy 25kl/sec; wyj � cie HDMI ; VGA; detekcja ruchu, 
wej� cia/wyj� cia alarmowe; LAN; H.264; 1xHDD SATA (wielko��  
dysku do 2TB); 8 torów audio, pilot; sterowanie mysz� ; polskie 
menu; bardzo zaawansowane funkcje; (cena bez HDD)

B 872,00 1072,56

0804LE-AS 
BCS                                          

PENTAPLEX;  8-wej� ciowy; nagrywanie 200kl/s; max. 720x576 
przy 25kl/sec; wyj� cie VGA; detekcja ruchu, wej� cia/wyj� cia 
alarmowe; LAN; H.264; 1xHDD SATA (wielko��  dysku do 2TB); 4 
tory audio, pilot; sterowanie mysz� ; polskie menu; bardzo 
zaawansowane funkcje; (cena bez HDD)

B 655,00 805,65

0404HE-T BCS PENTAPLEX;  4-wej� ciowy; nagrywanie do 100kl/s; 
max.rozdzielczo��  nagrywania 720x576 przy 100kl/sec; dual 
streaming, wyj� cie HDMI; detekcja ruchu, wej� cia alarmowe; LAN; 
H.264; 8xHDD SATA (wielko��  dysków b.o.); Shuttle Jog, 4 tory 
audio, pilot; sterowanie mysz� ; polskie menu; bardzo 
zaawansowane funkcje; (cena bez HDD)

B 2299,00 2827,77

0404LE-L BCS PENTAPLEX;  4-wej� ciowy; nagrywanie do 100kl/s; 
max.rozdzielczo��  nagrywania 720x576 przy 50kl/sec; dual 
streaming, wyj� cie HDMI; detekcja ruchu, wej� cia alarmowe; LAN; 
H.264; 4xHDD SATA (wielko��  dysków b.o.); 4 tory audio, pilot; 
sterowanie mysz� ; polskie menu; bardzo zaawansowane funkcje; 
(cena bez HDD)

B 1198,50 1474,16

0404LE-A BCS PENTAPLEX;  4-wej� ciowy; nagrywanie 100kl/s (3xCIF; 1xD1); 
max.rozdzielczo��  nagrywania 720x576 przy 25kl/sec; detekcja 
ruchu, wej� cia alarmowe; LAN; H.264; 1xHDD SATA (wielko��  
dysków do 750GB), RS-485, wej� cia/wyj� cia alarmowe; wyj� cie 
VGA; 4 tory audio, pilot; wyj � cie HDMI;  sterowanie mysz� ; 
polskie menu; bardzo zaawansowane funkcje; szybki backup po 
USB (pendrive, zewn. dysk USB, nagrywarka USB); cena bez HDD

B 550,00 676,50

0404LE-AS 
BCS

PENTAPLEX ;  4-wej� ciowy; nagrywanie 100kl/s (3xCIF; 1xD1); 
max.rozdzielczo��  nagrywania 720x576 przy 25kl/sec; detekcja 
ruchu, wej� cia alarmowe; LAN; H.264; 1xHDD SATA (wielko��  
dysków do 750GB), RS-485, wej� cia/wyj� cia alarmowe; wyj� cie 
VGA; 2 tory audio, pilot; sterowanie mysz� ; polskie menu; bardzo 
zaawansowane funkcje; szybki backup po USB (pendrive, zewn. 
dysk USB, nagrywarka USB); cena bez HDD

B 385,00 473,55

0404LE-AN 
BCS

PENTAPLEX ;  4-wej� ciowy; nagrywanie 100kl/s (3xCIF; 1xD1); 
max.rozdzielczo��  nagrywania 720x576 przy 25kl/sec; detekcja 
ruchu, wej� cia alarmowe; LAN; H.264; 1xHDD SATA (wielko��  
dysku do 2TB), wyj� cie VGA; 2 tory audio, pilot; sterowanie 
mysz� ; polskie menu; bardzo zaawansowane funkcje; szybki backup 
po USB (pendrive, zewn. dysk USB, nagrywarka USB); cena bez 
HDD

B 370,00 455,10

KPD679B 
AVTech

PENTAPLEX  16 kana
owy. rozdzielczo�� :   live i zapis: 720x576 
lub 360x288 kompresja H264;  szybko��  zapisu do 400 kl/sec; 
detekcja ruchu; 4 tory audio; pilot; wyj � cie VGA; sterowanie 
myszk� , menu PL; oprogramowanie PL; obs
uguje do 2 dysków 
SATA; (cena bez HDD)

B 1088,00 1338,24

KPD677B 
AVTech

PENTAPLEX  8 kana
owy. rozdzielczo�� :   live i zapis: 720x576 
lub 360x288 kompresja H264;  szybko��  zapisu do 200 kl/sec; 
detekcja ruchu; 4 tory audio; pilot; wyj � cie VGA; sterowanie 
myszk� , menu PL; oprogramowanie PL; obs
uguje do 2 dysków 
SATA; (cena bez HDD)

B 775,00 953,25

DR042Z 
AVTech

TRIPLEX  4 kana
owy;  rozdzielczo�� :   live i zapis: 720x576 lub 
360x288 z  kompresj�  H-264  szybko��  zapisu do 100kl/sec; 
detekcja ruchu; 4 tory audio; pilot ; wyj � cie VGA; menu graficzne 
PL; oprogramowanie PL; nagrywanie na max. 2 dyskach SATA do 
2TB ka� dy; (cena bez HDD)

B 385,00 473,55

  Rejestratory mobilne

Rejestratory firmy AV TECH Corporation
16-kana
owe
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0404ME-H 
BCS
MOBILNY

Mobilny rejestrator 4 kana
owy, kompresja H.264, 
PENTAPLEX,pr� dko��  zapisu 25kl/s w D1 (100kl/s w CIF), Dual 
Streaming, 1x USB 2.0, wyj� cia: AV, VGA, BNC, obs
uga 1 dysku 
twardego 2.5", system operacyjny LINUX, menu w j� zyku polskim, 
wbudowany modu
 3G, modu
 Wi-Fi (opcja), sterowanie mysz� , 
pilotem lub z panelu przedniego, 4 wej� cia/2 wyj� cia audio, RS-
232, RS-485, 7 wej��  alarmowych, 2 wyj� cia przeka� nikowe, 
detekcja ruchu, zabezpieczenie przeciwstrz� sowe dysku, zasilanie: 
8V-36V

B 1840,00 2263,20

0404ME-H-G 
BCS
MOBILNY

Jak wy� ej. Dodatkowo zainstalowany modu
 GPS B 2160,00 2656,80

    

P 136,00 167,28
P 198,00 243,54
P 273,00 335,79
P 322,00 396,06

SATA/ATA Konwerter ATA/SATA – umo� liwia pod
� czenie dysków SATA w 
rejestratorach przystosowanych do dyskow IDE ATA

P 25,00 30,75
2 TB SATA

500 GB SATA
1TB SATA

  Dyski HDD do rejestratorów cyfrowych (IDE 7200 rpm):

1,5TB SATA
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